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USB-i485
Conversor USB < RS485/RS422
MANUAL DE INSTRU(;C)ES

V1.0x B

INTRODUCAO

O conversor USB-i485 é a solucao rapida e segura para a interface entre o PC e barramentos de comunicacéo industrial
RS485 ou RS422. Ao ligar o USB-i485 a porta USB de um PC, ele é automaticamente detectado e instalado como uma
porta COM nativa, compativel com qualquer aplicativo existente de comunicagdo serial. Mdltiplos conversores podem ser
instalados utilizando hubs USB, permitindo a facil configuracdo de um sistema multi-serial, sem qualquer preocupacao
com configuracBes de IRQ ou DMA.

A isolacdo de 1500 Vcc entre as portas USB e RS485/RS422 protege o computador dos picos, surtos e erros de ligagédo
no barramento de comunicagéo.

ESPECIFICACOES

O USB-i485 pode ser configurado para ligagdo em redes RS422, RS485 a 4 fios (Full Duplex) ou RS485 a 2 fios (Half
Duplex). Quando operando em RS485 a 2 fios, o controle do fluxo de dados é automaticamente controlado pelo
conversor. Dois barramentos RS485 a 2 fios podem ser ligados ao conversor, duplicando o nimero de dispositivos
remotos que podem ser instalados.

e Interface com o computador: USB V1.1 Plug and Play.

e Driver de porta serial virtual para sistemas operacionais: Windows 8/7/Vista/XP/2008Server/2003Server/98/ME/2000/CE,
MAC e Linux 2.4.20 ou superior.

e Interfaces de campo: RS485 Half Duplex (dois barramentos), RS485 Full Duplex ou RS422.
e Selecdo RS485 / RS422 por jumper.
e Controle de fluxo automatico para RS485 Half Duplex.

e Resistores de terminacéo internos (120 Q), habilitados por jumper.
e Taxa de comunicacao: 300 bps a 250 kbps.
e Comprimento maximo dos cabos RS485/RS422: 1200 m.

e Numero méximo de dispositivos na rede RS485 (considerando dispositivos com carga unitaria — 12 kQ):
Half Duplex: 2 x 32 dispositivos.
Full Duplex: 32 dispositivos.

e LEDs indicadores de transmissao e recepc¢éo de dados.

e Alimentagao: Pelo barramento USB. Consumo <100 mA.

e Isolacdo: 1500 Vcc (1 minuto) entre a interface USB e a interface RS485/RS422.

e Protec¢do no barramento RS485/RS422: +60 Vcc, 15 kV ESD.

e Conexdo USB: Conector Mini-B. Acompanha cabo de 1,5 m com Plugs Mini-B e A.
e Conexdo RS485/422: Conector para fios até 1,5 mm2 (16 AWG).

e Ambiente de operacéo: 0 a 50 °C, 10 a 90%UR sem condensacéo.

e Alojamento: em ABS com 70 x 60 x 18 mm
30,0 mm
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INSTALACAO DO DRIVER USB

As etapas de instalacdo apresentadas podem variar de PC para PC, mesmo para uma mesma versdo do sistema
operacional. As etapas e telas apresentadas a seguir sdo apenas orientativas.

WINDOWS 7

1. Insira o CD que acompanha o USB-i485 na unidade de CD-ROM.

2. Conecte o conversor a porta USB do PC. O Windows® ir4 reconhecer a presenca do novo hardware e tentara
prosseguir com a instalagdo automaticamente.

3. Apos alguns instantes, uma mensagem de erro de instalacdo serd mostrada na parte inferior da tela. Esse erro se
deve ao fato de o Windows® nao reconhecer qualquer driver que ndo tenha sido previamente cadastrado na Microsoft.

4. Abra o Gerenciador de Dispositivos e encontre o dispositivo “F232R USB UART” na categoria “Outros dispositivos”.
Dé um duplo-clique e clique no botdo “Atualizar Driver...".

5. Escolha a opg¢éo “Procurar software de driver no computador”.

6. Indique a pasta “Drivers\Windows” no volume onde estid o CD de instalacdo. Deixe a opcédo “Incluir subpastas”
marcada.

7. Apos alguns instantes, uma janela questionando se deseja instalar este software de dispositivo aparecera. Selecione
a opcao “Instalar”.

8. Aguarde mais alguns instantes. Uma janela indicando o sucesso da instalagdo sera mostrada.

Nas figuras a seguir séo apresentados exemplos das telas do assistente de instalagdo.

L O software de driver do dispositivo n&o foi instalado com éxito
*" Clique aqui para obter detalhes.
%3 Clique aqui pare obter detalh

-
. — = .
i Gerenciador de Dispasitivos SRESE X _ Propriedades de FT232R USB UART ]

Arquive  Agdo  Exibir  Ajuda
Geral | Driver | Detalhes

&= | HE Hm 8 B %S

-3
> ¥ Adaptadores de rede - E\I FT232R USB UART
» B Adaptadores de video -
B % Baterias Tipo de dispositivo: Qutros dispositivos
’ ~@ Bluetocth Devices Fabricante: Desconhecida
> M Computador
Local: Port_#0002.Hub_#0003

b 4 Controladores de som, video e jogos
b -Cg Controladores IDE ATA/ATAPT . . Status do disposiivo
> | Controladores USE (barramento serial universal)

b ’3 Dispositives de imagem
- {8l Dispositives de sistema MN&o ha driver selecionado para o conjurte ou elementa de
+-¥ Embedded Controllers informagies sobre disposttivo.

b B Monitores
b --B Mouse e outros dispositives apontadores
-|f3) Outros dispositivos

it FT232R USB UART S =
b D ﬁcessadures
b2 Teclados
b g Unidades de disco
> -4} Unidades de DVD/CD-ROM

e drivers para este dispositive ndo estdo instalados. (Cadigo 28) -

m

Para encontrar um driver deste dispositivo, clique em Atualizar
Driver. -~

r N y
- @ — - Iﬁ
W i Atualizar Driver - FT232R USB UART @ |\l Atualizar Driver - FT232R USE UART
Como deseja pesquisar o software de driver? Procurar software de driver em seu computador

Procurar software de driver neste local:

< Pesquisar automaticamente software de driver atualizado — -
O Windows iré pesquisar seu computador € a Internet em busca do software de C\Drivers\Windows v | Procurar.
driver mais recente para o seu dispositivo, a menos que vocé tenha desabilitado .
P P ‘ 9 [¥] Incluir subpastas

esse recurso nas configuragbes de instalagdo do dispositivo.

2 Permitir que eu escolha em uma lista de drivers de dispositivo no
computador
A lista mostrara o software de driver instalado compativel com o dispositivo e todos os itens de
software de driver na mesma categoria que o dispositivo.

= Procurar software de driver no computador
Localizar e instalar software manualmente.

Cancelar HAvangar Cancelar
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7] Seguranga do Windows I.&J

Deseja instalar este software de dispositivo?

Mome:CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver
&- Editor: Future Technology Devices International ...

: Mo Instalar

Sempre confiar em software da "Future
Technology Devices International ..."

& Vocé deve instalar somente o software de driver dos editores em que confia. Como decidir qual software de
dispositivo € seguro para instalar?

W) I Atualizar Driver - FT232R USB UART

.- =) ) [

I\ Atualizar Driver - USB Serial Converter

Instalando software de driver... O Windows atualizou com éxito o software de driver

0 Windows concluiu a instalagio do software de driver para este dispositivo:

USB Serial Converter

WINDOWS XP

1. Insira o CD que acompanha o USB-i485 na unidade de CD-ROM.

2. Conecte o conversor a porta USB do PC. O Windows® ir4 reconhecer a presen¢a do novo hardware e ap6s alguns
instantes ird apresentar a tela do assistente de instalacéo.

3. O assistente de instalagdo de um novo hardware serd apresentado, perguntando se o driver deve ser instalado a
partir do site Windows Update. Selecione a opgdo “Nao, ndo agora” e selecione Avangar.

4. Selecione a opgéo “Instalar de uma lista ou local especifico (avangado)” e clique em “Avancar”.

5. Selecione a opg¢éo “Procurar o melhor driver nestes locais” e marque a opgéo “Pesquisar midia removivel”. Clique em
“Avancar”. Caso os arquivos de instalacdo ndo estejam em um CD, marque a opg¢édo “Incluir este local na pesquisa” e
indique o caminho para os arquivos.

6. Se for apresentada uma tela informando sobre a ndo compatibilidade com o Windows® XP, cligue em “Continuar
assim mesmo”.

7. Os arquivos do driver do USB-i485 serdo copiados para o computador e apos alguns instantes sera apresentada uma
tela informando que o assistente terminou a instalagéo do software para o conversor. Clique em “Concluir”.

8. Em algumas situacdes, as etapas acima podem se repetir uma segunda vez.

Em utilizac&o posterior do USB-i485 é possivel que o Windows® solicite novamente a instala¢éo do driver. Neste caso, o
mesmo assistente serd apresentado. Repita 0os passos anteriores, selecionando a opcgdo “Instalar o sofware
automaticamente (recomendavel)”, uma vez que os arquivos dos drivers ja estdo em seu computador.

Na figura a seguir séo apresentados exemplos das telas do assistente de instalacao.

Assistente para adicionar novo hardware

Assistente para adicionar novo hardware

Bem-vindo ao 'Assistente para

adicionar novo hardware'

0 Windows i procurar por software atual & atualizado em seu Este assistente o ajudara a instalar o software para:
computador, no CD de instalag3o de hardware ou no site do
‘Windows Update [com a sua pemmissio).

Leia nossa politica de sequianca

LISE-R5 485 Converter

" . . tiver sido ido com um CD
0 Windows pode e conectar ao site do Windows Update para de instalac3o, insi agora.

procurar goftware?

() Sim, somente dests vez
4 . " - % & 7
() Sim, agora e sempre que me conectar a um dispositiva 0 que vocé deseia que o assistente faga’

() Instalar o software automaticamente [recamendvel)

@

(%) Ndo, ndo agoa

Cligue em ‘&vangar' para continuar.

< Malar H Avangar > 1 [ Cancelar

Clique em ‘Avangar’ para continuar.
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Assistente para adicionar novo hardware

USB-i485

Assistente para adicionar novo hardware

Escolha as

Concluindo o 'Assistente para
adicionar novyo hardware'

de - e- | -- .

B 5 0 azzistente terminou de instalar o software para:
(%) Procurar o melhor diver nestes locais.

; USE Serial Converter

Use as caixas de selegdo abaixo para limitar ou expandir a pesquiza padrio, que inclui
caminhoz locais e midia removivel. Serd instalado o melhor driver encontrado,

Pesquizar midia remavivel [disquete, CD-ROM...|

[ Incluir este local na pesquisa:

(O Mo pesquisar, Escolherei o diver a ser instalado.

Escalha esta opgdo para selecionar o diver de dispositiva na lista. 0 Windows ndo
gatante que o driver selecionado zerd a melhor ezcolha para o hardware,

Clique em 'Concluir' para fechar o agsistente.

[ <vokar || Avancar> | [ Cancelar

WINDOWS 98 / ME / 2000

1.
2.

7.

Insira 0 CD que acompanha o USB-i485 na unidade de CD-ROM.

Conecte o conversor a porta USB do PC. O Windows® ird reconhecer a presenga do novo hardware e apés alguns
instantes ird apresentar a tela do assistente de instalacdo. Clique em “Avancar”.

Selecione a op¢ao “Procurar o melhor driver para seu dispositivo (recomendéavel)” e clique em “Avancar”.

Marque a opcao “Unidade de CD-ROM". Caso os arquivos de instalagdo ndo estejam em um CD, marque a opgao
“Especificar um local” e indique o caminho para os arquivos. Clique em “Avancar”.

O assistente apresenta uma tela informando que esta pronto para instalar o driver. Clique em “Avancar”.

Os arquivos do driver do USB-i485 seréo copiados para o computador e apds alguns instantes sera apresentada uma
tela informando que o assistente terminou a instalagao do software para o conversor. Clique em “Concluir”.

Em algumas situag8es, as etapas acima podem se repetir uma segunda vez.

Em utilizagéo posterior do USB-i485 é possivel que o Windows® solicite novamente a instalacédo do driver. Neste caso, o
mesmo assistente sera apresentado. Repita 0s passos anteriores, mas ndo marque nenhuma opg¢éo na etapa 4, uma vez
que os arquivos dos drivers ja estdo em seu computador.

Na figura a seguir séo apresentados exemplos das telas do assistente de instalagdo para Windows 98. Para Windows ME
e Windows 2000, a aparéncia destas telas é diferente, mas o contelido é essencialmente 0 mesmo.

Assistente para adicionar novo hardware

Assistente para adicionar novo hardware

Este assistente procura novos diivers para: 0 que vocé deseja que o Windows faga?

USE-R5485 Corvertar o Procurar o melhor driver para seu dispositivo,

[recomendawvel].

Urn driver de dispositiva & um software que faz com que

ur dispositivo de hardware funcione. Exiba uma lista de todos os drivers em um determinado

local para que vocé posza selecionar o driver desejada.

el e=y Cancelar | < Woltar Cancelar |

Assistente para adicionar novo hardware

Assistente para adicionar novo hardware

0 "Windaws itd procurar drivers novaos no banco de
dadoz de drivers em zeu dizco rigido, e em qualguer um
dos sequintes lugares selecionados, Clique em Avangar'
para iniciar & buzca.

™ Unidades de disquete

Pesquiza dao arquivo de driver do Windows para o
digpositivo;

USE Senal Converter

0 Windows esté pronto para instalar o melhor driver para
este digpositivo. Cligue em “oltar' para selecionar outro
driver ou cligue em ‘Avangar' para continuar.

¥ Uridade de CD-ROM
™ Microzoft Windows Update

™ Especificar um |ocal:

I EZ]
Biasurar.. |

< Woltar Cancelar | < Moltar Cancelar
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Assistente para adicionar novo hardware

% USE Senial Converter

0 'windows terminou de instalar o software que seu novo
dizpositivo de hardware preciza.

[ Cancelar

LINUX

A partir da versao 2.4.20, o kernel ja inclui o driver necessario ao funcionamento do conversor.

Ao conectar o aparelho no computador, os seguintes mddulos deverédo estar presentes na lista de médulos carregados
(eles devem existir na lista de mddulos do kernel):

o ftdi_sio (driver especifico do equipamento)

e usbserial (driver genérico de conversdo USB-Serial)

e usbcore (driver base para dispositivos USB)

MAC
Consulte documentagao incluida no CD que acompanha o conversor.

DETERMINACAO E SELECAO DA PORTA SERIAL (COM) — WINDOWS

A porta serial associada ao conversor USB-i485 é automaticamente determinada pelo sistema operacional alguns
instantes apds a conexdo do conversor. O usuario pode facilmente identificar ou alterar a porta COM associada ao
conversor em:

Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT

Selecione o dispositivo “USB Serial Port” correspondente ao conversor USB-i485 e clique em “Propriedades”. Selecione a
aba “Port Settings” e clique no botdo “Advanced”. Na lista “COM Port Number”, selecione a porta serial que deve ser
associada ao conversor USB. Algumas portas seriais podem estar marcadas em uso (In Use). Somente selecione uma
destas portas caso tenha certeza de que a mesma néo esteja sendo usada por outro periférico do seu computador.

Em algumas situag¢des as portas seriais podem ficar marcadas como em uso mesmo quando o dispositivo associado ndo
estd mais instalado no computador. Neste caso € seguro associar esta porta ao conversor USB. A figura a seguir
apresenta a visao do gerenciador de dispositivos contendo um conversor USB-i485, e as telas de propriedades onde
pode ser redefinida a porta COM associada.

+ -}‘ Computador
+- @), Controladores de som, vided 1|
+- =4 Controladores IDE ATAJATA =

% Controladores USB (barram! Geral | Port Settings | Driver | Detalhes

+

+ [ Dispositivos de interface hur

[+ «_,‘ Dispositivos de sistema

+ ; DVD}'CD‘ROM drives Bits per second: IQEDD :J
+ E‘, Modems

+ 3 Monkores Data bits: [8 ~
+

i

'g) Mouse e outros dispositivos

+ ,_‘f Portas (COM &LPT) CEINIENC Advanced Settings for COM5

(i _UsB Serial Part (COMS))|

Stop bits: |1
% Processadores p COM Port Number: COMS v

+

+ = Teclados

+ < Unidades de disco Flow control: |None

USB Transfer Sizes

Select lower settings to cormrect performance prc
Select higher settings for faster performance.

Advanced... |
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CONEXOES

As conexdes do dispositivo séo efetuadas conforme o tipo de rede que se deseja implementar: RS422, RS485 a 2 fios ou
RS485 a 4 fios. A figura a seguir descreve os terminais do conversor USB-i485.

] 2° BARRAMENTO RS 485 ou BARRAMENTO DE RECEPCAO RS 422

- TERMINACAO BARRAMENTO 2
- SELECAO DE MODO RS 422

- COMUM DOS BARRAMENTOS DE COMUNICACAO

] 1° BARRAMENTO RS 485 ou BARRAMENTO DE TRANSMISSAO RS 422

Tx+ 7
RT1 s

20292929

- TERMINACAO BARRAMENTO 1

Para ligagdo dos barramentos de comunicacdo entre o conversor e todos os dispositivos da rede, utilizar cabo tipo par
trancado e malha de blindagem aterrada e/ou conectada aos terminais ‘Comum’ de todos os dispositivos da rede. A bitola
minima recomendada para os condutores de comunicagdo é 24 AWG (0,2 mmz).

A adocgdo de um condutor adicional para interligacdo do comum de todos os dispositivos da rede é
' altamente recomendada. A ndo observancia desta recomendacéo pode resultar na queima dos circuitos de
comunicagao de um ou mais equipamentos da rede

Equipamentos RS485 ou RS422 de diferentes fabricantes e modelos identificam de forma distinta os terminais de
comunicagdo. Na tabela a seguir estdo mostradas as equivaléncias dos termos mais comuns.

IDENTIFICACAO NO USB-i485 Rx+ ou Tx+ Rx- ou Tx-
D D
3 D1 DO
IDENTIFICACOES MAIS POPULARES PARA RS485 E RS422
B A
D+ D-

RS485 HALF-DUPLEX (2 FIOS)

Para operacéo neste modo, o terminal MOD (pino 4) deve ser deixado sem conexao.

Esta é a forma mais popular de utilizagdo da RS485. Um Unico par de fios é utilizado para transmissao e recepgdo de
dados. Multiplos dispositivos séo ligados na forma de um barramento, conforme ilustra a figura a seguir. Diferentes
dispositivos RS485 utilizam diferentes nota¢des para indicar a forma correta de ligagdo do par diferencial de
comunicacgdo. Na figura a seguir sdo apresentadas algumas das notagdes utilizadas, e a forma correta de ligagdo ao
conversor em cada caso. Dispositivos RS485 podem ser conectados a qualquer um dos 2 barramentos do conversor.

MAX 32 DI§\POSITIVOS

”
EJISPOSITIVCj E)ISPOSITIVC]
3 4
G |D1/D0O G/D!|D

|

h

A A 4

2° BARRAMENTO RS 485

h A

nA
LA 4

1° BARRAMENTO RS 485

B|A|C D+|D-| G
DISPOSITIVO| |DISPOSITIVO
1 2

N\

MAX 32 DISPOSITIVOS

Conexao de terminagéo opcional )
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O terminal comum (GND - pino 5) deve ser interligado aos terminais correspondentes de cada dispositivo, para garantir o
equilibrio de tensédo entre os dispositivos. Caso o condutor comum néo seja instalado entre todos os dispositivos, todos
devem ser adequadamente aterrados segundo as recomendacdes do fabricante de cada equipamento da rede. Neste
caso, o terminal comum (GND - pino 5) do conversor deve ser aterrado.

A necessidade de utilizag&o de resistores de terminacdo depende do comprimento total do barramento de comunicagéo e
da velocidade de comunicagéo utilizada. O conversor USB-i485 tem resistores de terminagdo internos, que podem ser
ligados pela inclusdo das ligagcdes apresentadas em pontilhados na figura anterior. Para mais informagfes sobre
resistores de terminacdo, consulte o documento Conceitos Bésicos de RS485 e RS422, disponivel no CD que
acompanha o produto ou no site www.novus.com.br, para download.

RS485 FULL-DUPLEX (4 FIOS)

Para operacéo neste modo, o terminal MOD (pino 4) deve ser interligado ao terminal GND (pino 5).

Nesta forma de ligacdo sdo utilizados dois pares de fios para a comunicagdo. Por um par de fios trafegam os dados
transmitidos no sentido Conversor—Dispositivos da rede (par de transmissdo do conversor) e pelo outro par os dados
transmitidos no sentido Dispositivos da rede—Conversor (par de recepgdo do conversor). Multiplos dispositivos séo
ligados na forma de um barramento, conforme ilustra a figura a seguir.

PAR DE RECEPGCAO DO CONVERSOR

p— -]
LY.

PAR DE TRANSMISSAO DO CONVERSOR

vv

Rx+|Rx- |G |Tx+|Tx-)( Rx+|Rx- |G| Tx+|Tx-
DISPOSITIVO [ DISPOSITIVO
1 2

USB / PC b v

MAX 32 DISPOSITIVOS

([ mmm——— Conexdo de terminacio opcional )

O terminal comum (GND - pino 5) deve ser interligado aos terminais correspondentes de cada dispositivo, para garantir o
equilibrio de tensédo entre os dispositivos. Caso o condutor comum nao seja instalado entre todos os dispositivos, todos
devem ser adequadamente aterrados segundo as recomendacdes do fabricante de cada equipamento da rede. Neste
caso, o terminal comum (GND - pino 5) do conversor deve ser aterrado.

A necessidade de utilizag&o de resistores de terminacdo depende do comprimento total do barramento de comunicagéo e
da velocidade de comunicagéo utilizada. O conversor USB-i485 tem resistor de terminacéo interno, que pode ser ligado
pela incluséo da ligagdo apresentada em pontilhados na figura anterior. Para mais informag8es sobre resistores de
terminacéo, consulte o documento Conceitos Basicos de RS485 e RS422.

RS422

A ligacéo ja descrita para a RS485 full-duplex (4 fios) atende e supera as especificagdes da interface RS422. Utilize esta
forma de ligacao para aplicar o USB-i485 em um sistema de comunicacao RS422.

CONFLITOS COM OUTROS PERIFERICOS USB NO WINDOWS

Em alguns casos a instalagéo do driver USB para o conversor USB-i485 pode causar conflito com outros periféricos USB
do computador (mouse ou outros dispositivos Serial/lUSB, por exemplo). Neste caso, siga o procedimento a seguir para
tentar restaurar o funcionamento normal do periférico afetado:

V& para o painel de controle do Windows e acesse as propriedades do conversor USB-i485:
Painel de Controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de Dispositivos / Portas COM & LPT

Selecione o dispositivo “USB Serial Port” correspondente ao conversor USB-i485 e clique em “Propriedades”. Selecione a
aba “Port Settings” e clique no bot&do “Advanced”. Desmarque a op¢ao “Serial Enumerator”:

Senal Enumerator [

GARANTIA

As condi¢des de garantia encontram-se em nosso web site www.novus.com.br.
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